ECO-LOQIC 4 vagy 6 kords beltéri vezérlé automata

Kezelési - és programozasi utasitas

Weather Sensar
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AZ AUTOMATA FELSZERELESE

Vegye le az also takarolemezt. A falba csavarjon be egy csavart és erre akassza fol a
vezérlét a hatoldalon lévd, a csavarfejhez kialakitott lyuknal. Rogzitse a vezérlot egy vagy
két helyen egy-egy csavarral a kapocsléc mellett 1&vd furatoknal. A magnesszelepek
szolenoidjainak egyik vezetékét a C pontba kosse (kdzos pont). A magnesszelepek masik
vezetéket a kapocsléc megfeleld sorszamu csavarja alé szoritsa be. A transzformator
vezetékét kosse a 24VAC pontokra. Kosse be az esdérzékeld vezetékét (ha van érzékeld)
a SEN pontokra (ha van érzékeld, vegye ki az athidalast). Tegyen be egy 9V-os alkali
elemet (nem tartozék). Dugja be a transzformétort a legkézelebbi 230V-o0s konnektorba.

KIJELZO
(O CURRENT TIME/DAY - a napi datum és idd beallitasa
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START TIMES — inditasi idGpontok programonként
ontozési idotartam
ontdzéses napok beéllitasa \

£

SEASONAL ADJUSTMENT - az ontozési idétartamot valtoztatjia meg az
evszaknak megfeleloen, nem kell Ujra programozni a vezeérlot

@ SYSTEM OFF - az automatikus ontbzést leallitia

A vagy B - azonositja az éppen hasznalt programot (A vagy B)

jelzi, hogy az dntdzes folyik

=™

megjelenik, ha az eséérzékeld lefiltotta az dntézést
megjelenik, ha az eséérzékelot kézzel kiiktattak
a honapot mutatja, amikor a datumot beallitjak
a napot mutatja, amikor a datumot allitjak
megjelenik, ha egy kért indit kézi izemmodban

megjelenik, ha az dsszes kért elinditiak kézza‘i\
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a kovetkezo lépésre ugrik
az eldzé 1épésre ugrik
az A vagy B program kozdtt valt
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|éptet a kiilonbozé programozasi funkciok kozott
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AVEZERLO PROGRAMOZASA

Az ontézési programnak harom dsszetevdje van:

1. a program inditasi idépontja, 2. a az egyes kirok dntdzési idétartama, 3. az dntozéses
napok. A program a kijelolt koroket egymas utan inditia el. A programok egymastol
fuggetlenek és egy adott kort akar mindkét programban (A vagy B) is el lehet inditani.

N
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IDG ES DATUM BEALLITASA (] W
1. Nyomja a €& gombot mindaddig, afig a kijelzdn a nyil nem mutata Current
Time/Day helyre (D ~

2. Az év villog a kijelzén, a @ vagy @-gombbal allitsa be az évet, utana a gomb (»]
lenyomasaval lépjen tovabba.hohap bea!liw&‘éra

3. A honap villog a kijelzén, megjéﬂyk a naptar ikon az (@] szammal. A 0vagy -]
gombbal &llitsa be a hénapot, utana a Q{;omb lenyomasaval lépjen tovabb a nap
beallitasara.

4. A nap villog a kijelzén miegielenik & naptar ikon az 5 szammal. A @ vagy @
gombbal allitsa be a n{pot L {ana,]aOgomb lenyomasaval lépjen tovabb az éra
beallitasara.

5. Az id6 megjeleniick Jelmﬁwﬁ.’é vagy @ gombbal allitsa be az AM (déleldtt) vagy PM
(délutan) vagy 7'24 oragi g;elzést A ©  gomb lenyomasaval lépjen tovabb az dra
beallitasara. )

6. Az 6ra villog a'iiglzén,A €@ vagy@ gombbal allitsa be a pontos érét, utana a ©
gomb Ienyan r:'-'@vaITepjen tovdbba  perc beallitasara.

TAD uagy ,é Ganibbal allitsa be a perceket. Ezzel a pontos id6t és a napot

beallltoﬂa ( |
{ \ /

/N .
fz ONT8zES KEZDO IDOPONTJANAK BEALLITASA 71§

-

'?\\ Y igyelem! Egy inditasi idGpont a programban felhasznalt 6sszes kort
/3. egymas utan elinditja, nem kell minden kirnek kiilon inditasi idépontot
megadni. Egy programon beliil tobb inditasi idépont megadasa a reggeli,

\W‘ délutani és esti ontozési ciklusok szétvalasztasara szolgal.

{

;

1 Nyomja a & gombot mindaddig, amig a kijelz6n a nyil nem mutat a Start Times
\/ helyre

2. Az A program jelenik meg. (Ha a B programot akarja beéllitani, valtson at &

a gombbal.)

3.A © vagy @ gombbal allitsa be az inditasi iddpontot.

4.A @ gomb lenyomasaval lépjen a kovetkezd inditasi idépontra vagy a @ gombbal

valassza ki a kdvetkezo programot.

INDITASI IDOPONT TORLESE

Amikor a kijelzén a nyil a Start Times-ra mutat, nyomja meg a € vagy @ gombot, amig a
12:00 meg nem jelenik. Nyomjamega @ ombot egyszer, ekkor OFF lesz a kijelzon.

A ZONAK ONTOZESI IDOTARTAMANAK BEALLITASA [

1. Nyomjaa €D gombot mindaddig, amig a kijelzdn a nyil a Run Times-ra [ mutat.
2. Vélassza ki az A, vagy B programot a @® gombbal.
3.A Ovagy @ gombbal allitsa be a kivant iddtartamot. (1 perctdl 4 éraig)

A ©gomb lenyomasaval lépjen a kovetkez6 zonara.

ONTOZES A HET EGY KIVALASZTOTT NAPJAN (1

1.Nyomjaa €» gombot mindaddig, amig a kijelzdn a nyil a Water days- re mutat. [11
2. Vélassza ki az A, vagy B programot a @ gombbal.

3. Akijelzon nyilak mutatjak az Gntdzéses napokat . A kurzor egy meghatarozott napon all,
a © gombbal tudjuk kijeléini, és a @ ombbal lehet térdIni a napot. A gomb megnyomasa
utan a kurzor automatikusan a kévetkezd napra all. (SUN= vasamap, MON= hétfé, TUE=
kedd, WED= szerda, THUR= csiitorttk, FRI= péntek, SAT= szombat.)

ONTOZES PAROS VAGY PARATLAN NAPOKON

Ebben az esetben a nap sorszama szerint ontoz a berendezés, a paratlan napok (elseje,
harmadika stb.)

1. Amikor a z 6ntdzéses napok &llasban van a nyil (Water days), a @ gombbal léptesse a
kurzort a paratlan (ODD) vagy a paros (EVEN) jelzés fole.

2.A @ gombbal valassza ki, vagy a @ gombbal tordlje a paros vagy paratian napot.
Megjegyzes: ha a paratlan napokat valasztottak ki, a honap 31. napjan és februar 29-én
nincs dntdzés (OFF).

Forgalmazza a ST Summa-Trade Hft, a magyarorszagi HISIM@E*" disztribitor.
1039 Budapest, Heltai Jend tér 17. Tel./fax: 240-0021, 439-0828,
e-mail: info@summatrade.hu, www.summatrade.hu




IDOKOZONKENTI ONTOZES

1-31 nap kozott valaszthat, hany naponta ontdzzon a rendszer.

1. Amikor a z ént6zéses napok allasban van a nyil (Water days), a © gombbal Iéptesse a
kurzort az INT jelzés félé. Nyomja meg a @ gombot, hogy az napot mutaté ikon
megjelenjen.

2.A © vagya @ gombbal allitsa be a két 6ntézés kdzotti sziinnapok szamat 1 és 31
kozdtt. A vezérld a kivalasztott program kovetkezd inditasi idépontjaban ontoz, majd a
legkozelebb a kivalasztott idGintervallum letelte utan indul el.

EVSZAKOKHOZ IGAZITAS %

Az Evszakokhoz igazitassal egyszerre valtoztathatjuk meg az osszes ontozési idotartamot
anélkiil, hogy atprogramoznank az automatat.
1.Nyomjaa €&» gombot mindaddig, amig a kijelzén a nyil a Seasonal Adjustment- re 94
mutat
2.A @ gombbal 150 %-ig lehet névelni, a @ gombbal 10%-ig lehet cstkkenteni az
ontozési idot.

@ FIGYELEM! A vezérlGt mindig 100%-os allasnal kell programozni!

ARENDSZER KIKAPCSOLASA @

A vezerld kikapcsolasahoz nyomja meg a @) gombot, amig a kijelzon a nyil a System Off
-ra @nem mutat. Varjon 2 masodpercig, a kijelzén az OFF felirat jelenik meg. Az akkor
éppen nyitott magnesszelep is lezar, az dsszes aktiv program megszakad és az ontozés
ledll. Ha vissza akar térni az automata lizemmodra, csak a gg) gombot kell megnyomnia
egyszer. A pontos id6 és a nap megjelenik a kijelzon.

PROGRAMOZHATO ONTOZESI SZUNET

Ezzel a szolgaltatassal az 6sszes beprogramozott ontozést 1-7 napos iddszakra
leallithatja.

1. Nyomjamega &> gombot, amig a nyil az OFF-ra mutat.

2. Varjon 2 masodpercig, amig az OFF felirat megjelenik a kijelzén.

3. A @gombbal allitsa be, hany napig akarja sziineteltetni az 6ntézést. (1-7nap.) (

AUTOMATA UZEMMOD 7 N

Ha befejezie a vezérld programozasat, nyomja meg a & gombot, amig a kl}&i?ﬁﬁ_;\

pontos idd és a datum megjelenik. Ezzel az ontozési programok atﬂomatlkusanqlndu!nak/

a programozott idopontokban. N/
FAY b4
/ .

AZ BSSZES KOR ELINDITASA KEZI UZEMMODBAN <% R

~

Ebben az esetben az dsszes a programban kijelolt magnesszelep agymés uta“1 ikodik.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a @ gombot 3 masodpercig,ﬁ kef;el{‘y;ﬂegjelenlk a

kijelzén, a program betiijelével egyiitt, latszik a kér sorszama is.

2. A @>gombbal valasszon az A vagy B program kézdit,

3.A @ vagy @gomb segitségével valtoztasson az éntdzes Fﬁo’fartam.m ha a kijelzettol

el akar térni. A S 5

4. A © gombbal Iépjen kdvetkezé korre. = '“\

5. Ismételje a 3. és 4. lépéseket, amig ahhoz a korhgz nemyy, amelylkkel az ontozést el
szeretné kezdeni. ~

2 masodpercnyi sziinet utan az ontozes elkezdgdik és ‘2 teljes program szerint egymas

utan mikodni kezdenek a magnesszelepek. j‘é a kézrénivzés befejezddott, a vezerlo

magatol visszatér az elbzetesen beallitott pfog_ram szerinti automata tzemmadra.
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EGY KOR ELINDITASA KEZI UZE”MOD&AN Q}‘
Ezzel egy kort lehet elinditani. /= N

Y

T \

TANUSITVANY: A késziilék meﬁielei az eurupal eléirasoknak

/
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\

3A @ vagy-

IDGJARAS-ERZEKELO KIIKTATASA

Az érzekelot ki lehet iktatni, ha akkor is ontdzni akarunk, amikor az érzékeld letiltja az
ontozést,

1.Tartsa lenyomva a @gombot 2 méasodpercig, az ON és egy esernyd jelenik mea.
2. Nyomja @ meg a gombot, hogy Kiiktassa az eséérzékeldt, a kijelzén OFF és
latszik.

A
AVEZERLO MEMORIAJANAK TORLESE/A Vézﬁii.ﬁ ALAPHELYZETBE ALLITASA
Ha (gy érzi, elhibdzta a programozast, a memariat visszg “fehet llitani a gyarilag beallitott
alapértékre, ezzel toroini lehet az Gsszes betaplaitn rcg;smot és adatot.
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerea @ a ©és  a @gombot.
2. Akapocslécnél 1évé RESET go*!hothyomm fieg/es eressze el.
3. Varjon 2 masodpercig, majd eressze.w,L a®@ a QO és @ gombot. A kijelzén most
12:00-nak kell lennie. Az 6sszes memoriat ra:,vl-e lehet Ujra programozni.

rd

A HUNTER QUICK CHECK’“‘ GYORs HIBAKERESES
Ezzel a modszerrel g;rorsan Id&rllhetﬁa bekotési hibakat.

m fog.
2. Nyomja meg egys?er a 0 gt \mbot a Quick Check program elinditasahoz. Néhany

masodpercen belll a requzer \‘nmden kért végignéz, van- e valamilyen aramkéri
probléma. Ha avez&dd valahol a kiilsé kabelezésben rovidzarlatot észlel, egy ERR
szimbolum es‘elutge azt ~d sorszama vilan fel a Kijelzon.

NORMa\'\I iVAGY Szi.nKITETT PROGRAMOZASI MOD

A vezerfo pnrgramozasaval novelhetd vagy csokkenthetd az dntdzési programok szama.
1 '\Jwbmja lea %ombol és tartsa lenyomva. Nyomja meg a @® gombot.

2. Lng‘ame el'g két gombot.

gombbal valtoztassa meg a programozasi modot:

9erél mad (2 program/4 inditasi idGpont)

szukweﬁ mod (1 program/1 inditasi idopont)

Lbo\u:étt mod (3 program/4 inditasi idopont).

/7
MUSZAKI ADATOK, MUKODESI JELLEMZOK

®  kétfiiggetien program
®  eqy kor ontdzési ideje 0 és 4 ora kdzé allithato, 1 perces lépésekben
®  {ntozés inditas iddpontja: naponta négyszer, legfeliebb 12-szer naponta
®  Ontozés gyakorisaga: a hét kivalasztott napjan, paros vagy paratlan napaokon
(365 napos naptar) vagy 1-31 napos idokézonként
®  egyszeriien indithato kézi izemmodban
®  ¢gvszakhoz igazithato idGtartama
®  programozhatd ontdzési sziinet (1-7 napos)
VILLAMOS JELLEMZOK

® transzformator bemenet: 230 V ~, 50/60 Hz
transzformator kimenet: 24V~, 0,625 A

egy kor kimenete: 0,56 A

elem: 9V-0s a datum megédrzésere (kilon kell megvenni)
elektronikus zarlat elleni védelem

a program adatait nem torlédé memaria érzi

CE mindsitési

A Hunter Industries cég ki;elen'ri, ng az Eco-Logic vezérlo automatak megfelelnek az elektromagneses zavarokrol szolo 87/336/EEC eurdpai iranyelveknek és a kisfesziiltségl eszkozokrél

rendelkezd 73/23/EEC iranyelveknek.

Forgalmazza a ST Summa-Trade Hft, a magyarorszagi HISIM@E*" disztribitor.
1039 Budapest, Heltai Jend tér 17. Tel./fax: 240-0021, 439-0828,
e-mail: info@summatrade.hu, www.summatrade.hu




HIBAJELENSEG

A kijelzd azt mutatja, hogy egy kér dntéz, de nincs &ntozés.
A kijelzdn villog a nap és az dra.

A magnesszelep nem kapcsol be.

A kijelzén ,ERR” latszik szammal (1-6)

A kijelzén P ERR" latszik.

A kijelzén ,NO AC" latszik.

Az eséérzékeld nem dllitja le az Gntozést.

A kijelz6 lefagyott vagy helytelen adatokat mutat.

Nem kezd automatikusan dntdzni a kivant kezdési idépontban, és
a vezérld nincs kikapcsolt (OFF) allapotban.

A vezérld ugyanazt a kért ontézi tobbszor egymas
utanifolyamatos dntozési ciklusok.

A szivattyl indito relét vagy a mesterszelepet rosszul kototték be.

Az estérzékeld megrongalodott vagy rosszul kotdtték be.

OKOK TEENDO

Hibas vagy rosszul bekdtott magnesszelep. Ellendrrizze a szelepeket &s a bekitésiiket.
Hibas szivattyl vagy szivattyd inditd relé. Ellendrizze a szivatty(t &s a szivattyd inditd relét. Cserélje ki, ha rossz.
Nincs viznyomas a rendszerben. Nyissa ki a rendszer focsapjat.
A vezérlot éppen most helyezték aram ala. Allitsa be a napot és pontos idét.
Tl hosszd ideig tartd dramkimaradas volt, ez lemeritette az elemet.  Cserélje ki az elemet s'zw%a ljraa vezérldt.
Zarlatos a bekdtés. Ellendrizze a vezetékeket, nincs-s<arlat vagy hibas bekotés.
A behtizémagnes (szolenoid) hibas. Cserélje ki a behi nest.
Zarlatos a bekdtés vagy a behizémagnes (szolenoid) hibas A jelzett  Ellendrizze a Skeket, vagy a behizomagnest a kijelzett ontdzési
Ontozési korben o Urtesse ibas bekotést, vagy cserélje ki a
t. Barmelyix gomb lenyomasaval tordlheti ERR" a

Arelé nem kompatibilis vagy hibas.

izze, van-g halozati fesziiltség. Ellendrizze, jol van-e bekdtve a
trandziormator.

Nincs halozati feszliltség.

drizze az esoérzékeld mikddoképességét és a vezetékek

Az atkdtd lemezt a vezérd SEN csatlakozd csavarjai aldl pém allapotat.

tavolitottak el. Tavolitsa el az athidalast.

Fesziiltség ingadozas (tul nagy fesziiltség). Tegye alaphelyzetbe a vezéritt a ,vezérd memdoridjanak torésela
vezérld alaphelyzetbe allitasa fejezetben leirtak szerint.

Az AMIPM (de./du.) hasznalata esetén helytelesil allitott a Javitsa ki a pontos idd AM/PM beéllitasat.

pontos iddt. )

Az AMPM hasznalata esetén az inditasi idopont ytelendl Javitsa ki az inditasi idGpont AMIPM beallitasat. Allitsa be az inditasi

A vezérld nem kap tapfesziiltseget . Ellendrizze a halozati fesziltség bekotést, a transzformatort.

allitottak be. idGpontot.
Az inditasi idépont tordlve van {OFFﬁL% lsmételje meg az inditasi iddpontok beallitasa miveletet.

Tl sok inditasi iddt programoziak be rogramra (felhasznaldi Egy inditasi iddpont egy teljes ciklust indit el. Nézze meg ,az inditasi
hiba) idGpont beallitasa” fejezetet.

&
&

Forgalmazza a JT Summa-Irade Hft, a magyarorszagi Hunter disztibitor.
1039 Budapest, Heltai Jend tér 17. Tel./fax: 240-0021, 439-0828,
e-mail: info@summatrade.hu, www.summatrade.hu



